Mendelova

univerzita
vBrné
vydava
¢. ZSTV-030-21
na vyrobek:
Balkonové dvere + hlinikovy prah 76, systém DECEUNINCK Elegant
vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Popis vyrobku:
Plastové balkénové dvefe DECEUNINCK Elegant profily LP1+ZP2 s hlinikovym prahem 17160:
'R&m / vyztuz ' LP 1/ NAO 184; (wyrobce Deceuninck GmbH, Bayerwaldstrafe 18, 94327 Bogen, Némecko)
' Kfidlo / vyztu? | ZP 2 / NAC 284; (vyrobce Deceunmck GmbH ‘BayerwaldstraPe 18, 94327 Bogen, Némecko)
| Dalsi profily ; HB 1- prahovy prof" il; HW 284 - kfidlova okapnice s kartacem .
Konstrukéni spoje | svarovany rohovy spoj na pokos
Zaskleni | IZ. sklo AGC s odpovidajicim slozenim (pokoveni, Argon) pro:

2-sklo tl. 24 mm s Uy = 1,1 W/(m2.K) a Ug = 1,0 W/(m%K),
3-sklo tl. 32 mm s Ug = 0,8 W/(m2K), 3-sklo tl. 36 mm s Uy = 0,7 W/(mZ2.K),
3-sklo tl. 43 mm s Uy = 0,6 W/(m?.K), 3-sklo tl. 48 mm s Uy = 0,5 W/(m?.K);
Distanéni profily pro dvojsklo/trojsklo: Edgetech Super Spacer Premium Wy = 0,031/0,029;
Swisspacer Ultimate - W, = 0,032/0,030; Chromatech Ultra F - Wy = 0,039/0,037

Zplisob zaskleni zasklivaci lista s koextrudovanym tésnénim DG 11 dle tl. zaskleni vyrobniho katalogu,
— E vnéjsi tésnéni zaskleni material TPE, typ DEV 184

Tésnéni pracovni vnéjsi tésnéni DEV 1, vnitini tésnéni DEA 84, stfedové tésnéni MD 184,

spary na spodni hrané kfidla 2x stiraci prahové kartacky v okapnicoveé listé HW 284

Kovani — ~Celoobvodové oteviravé a sklapéci kovani

ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvedcuije, ze:
o u vzorkd vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnostl se zakladmmt poZzadavky norem:
Vlastnost Norma klasifikace : Klasifikace I hodnota
Uw = 1,2/1,2/1,3 W/(m2K) s Ug 1,1 W/(m>K)
Uw = 1,2[1,2[1,2 W/(m2.K) s Ug 1,0 W/(mzr.l()
Soucinitel prostupu Y Uw =1,0/1,0/1,0 W/(m*K) s Ug 0,8 W/(m2K)
tepla * CNENIS0 100771y, = 0,95/0,95/0,96 W/ (m2.K) s U, 0,7 W/(m2K)
Uv=0 88/0 88/0,89 W/(m?2.K) s U; 0,6 W/(m?2.K)
_ Uw = 0,81/0,81/0,82 W/(m2K) s U, 0,5 W/(m2.K)
* Hodnoty v poradi ramecek Edgetech Super Spacer Premium / Swisspacer Ultimate / Chromatech Ultra F.

Osvédéeni je vystaveno na zakladé Protokolu o vypoctu soudinitele prostupu tepla U podle €SN EN ISO 10077-1 ¢&.
U-076-21 vydaného dne 28.05.2021 Oznamenym subJelctemc. 1389 - MENDELU, pracovisté Zlin, K Clhelne 304.

Datum vydani: 1. cervna 2021
Platnost do: 1. ervna 2024

2 Ing. Petr Slagik
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