Mendelova

univerzita
v Brné
vydava
o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaceni vyrobku znackou CE
C. CE-ZSTV-128-21
na vyrobek:
DvoukFidlové balkonové dvere + hlinikovy prah 76, systém DECEUNINCK Elegant
vyrobce:
PKS okna a.s.

Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
1€: 65276507

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédCuje, Ze:
o u vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi poZadavky norem:
Vlastnost kI:sc;:it:ce | Klasifikace / hodnota
Odolnost proti '
zatiZzeni vétrem
Vodotésnost CSN EN 12208 ' tfida 9A — dvoukfidlové balkonove dvere s hlinikovym prahem
Uw=1 +2/1,2/1,2 W/(m2K) s U 1,1 W/(m2.K)
Uw = 1,1/1,1/1,1 W/(m2.K) s Ug 1,0 W/(m2.K)
Soucinitel prostupu  Deklarovana Uw=0 ,93/0,93/0,94 W/ (m2 K) s Ug 0,8 W/(m2 K)
tepla * hodnota wa = 0,85/0,85/0,87 W/(m2K) s Ug 0,7 W/(m2.K)
‘ Uw=0 77/0,77/0,79 W/(m2 K) s Ug 0,6 W/(m?2. K)
fuw 0,70/0,70/0,71 W/(m2K) s Ug 0,5 W/(m2.K)
.Pruvzdusnost 'CSN EN 12207 tnda 4 — dvoukridlové balkonové dvere s hlinikovym prahem
* Hodnoty v poradi ramecek Edgetech Super Spacer Premium / Swisspacer Ultimate / Chromatech Ultra F.

Osvédceni je wvystaveno na zdkladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 €. 1389-CPR-049-21 vydaného dne 01.06.2021 Oznamenym subjektem ¢&. 1389 - MENDELU,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304.

€SN EN 12210 itFl'da C2/B3 - dvoukfidlové balkénové dvere s hlinikovym prahem

Datum vydani: 1. ¢ervna 2021 &\\
Platnost do: 1. Cervna 2024 ~—
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Zkudebria STV, LDF MENDELU, K Ciheln® 304, Louky, 763-02 Zlin vedouci ZkuSebny STV



