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OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znackou CE

C. CE-ZSTV-143-21
na vyrobek:
Plastova okna a balkénové dvere 76 mm MD, rovné kridlo

vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
ICO: 65276507
ZkuSebna STV timto Osvédéenim osvédduje, ze:
e u vzork{l vyrobku zjistila shodu nésledujicich vlastnosti se zakladnimi poZzadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Ovdolnost proti zatizeni &SN EN 12210 tl’ld? C4 - jednokridlova a dvoukfidlova okna a jednokfidlové balkdnové |
vetrem dvere
VodurSanost ESN EN 12208 trida E1050 - jednokfidlova a dvoukfidlova okna a jednokridlové

balkdnové dvere
Pozadavek narodnich
predpisti
Akustické vlastnosti* Deklarovand hodnota Rw (C; Cy) = 32 (-1; -5) dB

Uw = 1,2 W/(m?2K) - se sklem s Ug = 1,1 W/(m2K)

Uw = 1,1 W/(m2K) - se sklem s Ug = 1,0 W/(m2.K)
Deklarovand hodnota Uw = 0,92 W/(m?2.K) — se sklem s Ug = 0,7 W/(m2.K)

Nebezpecné latky Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

Soucinitel prostupu

fenla Uw = 0,85 W/(m2.K) - se sklem s Uy = 0,6 W/(m>.K)
Uw = 0,79 W/(m?2K) — se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K) |
M ESN EN 12207 trida 4 — jednokridlova a dvoukfidlova okna a jednokfidlové balkonové

dvere

* Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna <-2,7 m2. Pro okna vétsich rozmérd plati dle piilohy B EN 14351-1+A2 —
2,7 m? < celkova plocha < 3,6 m? - Rw opravené o -1 dB; 3,6 m2 < celkovd plocha < 4,6 m? - Ry opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkova
plocha - Rw opravené o -3 dB.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku & 1390-CPR-002/12/Z rev. 1
vydaného dne 07.08.2017 Oznamenym subjektem €. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., pracoviété
Zlin, K Cihelné 304

re
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