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OSVEDCENI

¢. 010-043405
Timto osvédéenim se potvrzuje, Ze pro stavebni vyrobek:

Dievohlinikova okna a balkonové dvefe, typ EURO AL-88

ktery uvedl| na trh vyrobce:

PKS okna a.s. :
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, ICO: 65276507

vyrobna:

Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

Vydal Oznameny subjekt Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, &l. 1.4 (systém 3)

Protokol o posouzeni vliastnosti s témito vysledky:

Zjisténé hodnoty / Klasifikace

Viastnost Vzorek &. 1 Vzorek &. 2 Vzorek €. 3
Dvoukiidlové okno Jednokfidlové BD Jednokfidlove okno
2300 x 1800 mm 1100 x 2300 mm 1230 x 1480 mm
Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C5 Trida C5 &
Vodotésnost Trida E1eso TFida 6A e
Privzdusnost Tiida 4 Trida 4 s

Unosnost bezpeénostnich

Gt By - Mezni hodnota
zarizeni

Uw = 0,80 W/(m2.K (U, = 0,6 W/mZK)
- Uw = 0,73 W/(m2.K (U, = 0,5 WimK)
Uw = 0,66 W/(m2.K (U, = 0,4 W/m2K)

Rw (C;Ct) = 33 (-1;-7) dB
= (IGURy(C;Cy) = 31(-2;-7) dB

Rw (C;Ct) = 36 (-1;-5) dB
(IGU Ry (C;Cy) = 37(-2;-7) dB

Prohlaseni vyrobce - spinéno

Soucinitel prostupu tepla

Vzduchova nepriizvuénost

Nebezpetné latky

Vlastnosti jsou stanovené v pfiloze ZA normy

EN 14351-1:2006+A2:2016

Vysledky zkouSek a podrobny popis vyrobku jsou uvedeny v Protokqu o] posouzeni vlastnostl ¢. 1020-CPR-010043404
ze dne 20. listopadu 2020; vydal Techp
:

 Ing. Iveta Jiroutoya

Razitko TZUS Praha, s.p.

Praha, 20. listopadu 2020
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