@® MENDELU
@ Zkusebna stavebné
@ truhlaiskych vyrobkd
® anabytku

vydava

OSVEDCENI

€. ZSTV-007-24

na vyrobek:
Plastové dvere dvoukfiidlové 88, systém Kommerling 88 MD

vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507

Zkusebna STV timto Osvéd&enim osvédeuje, Ze:
e u vzork( vyrobku zjistila shodu néasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vliastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Uo=1,2/1,2/1,2 W{(m2.K) — sklo s Ug= 1,1 W/m2.K
Uo=1,2/1,1/1,1 W(m2.K) - sklo s Ug= 1,0 Wim2.K
Up=1,0./1,0/1,0 W/(m?K) — sklo s Ug= 0,8 W/m2.K
Upb = 0,97 / 0,97 / 0,95 W/(m2.K) — sklo s Ug= 0,7 W/m2.K
Up =0,91/0,91 /0,89 W/(m2.K) — sklo s Ug= 0,6 W/m?.K
Up =0,85/0,85/ 0,83 W/(m2.K) — sklo s Ug= 0,5 W/m2.K
Up = 1,5 W/(m2.K) — panel s Up = 1,8 W/(m?.K)

Up = 1,4 W/(m2.K) — panel s Up = 1,6 W/(m2.K)

Up = 1,3 W/(m2.K) — panel s Up = 1,4 W/(m2.K)

Uo = 1,2 W/(m2.K) — panel s Up = 1,3 W/(m2.K) a 1,2 W/(m2.K)
Up = 1,1 W/(m2.K) — panel s Up= 1,0 W/(m2.K) a 0,99 W/(m2.K)
Up = 1,0 WI(m2.K) — panel s Up = 0,94 W/(mZ2.K), 0,93 W/(m2.K)
a 0,90 W/(m2K)

CSN 73 0540-2  Up = 0,99 W/(m2.K) — panel s Up = 0,89 W/(m2.K) a Up = 0,88 W/(m2.K)

Uob = 0,97 W/(m2.K) — panel s Up = 0,85 W/(m2.K)
Up = 0,96 W/(m2.K) — panel s Up = 0,84 W/(m2.K)
Up = 0,95 W/(m2.K) — panel s Up = 0,81 W/(mZ2.K)
Up = 0,94 W/(mZ2.K) — panel s Up = 0,80 W/(m2.K)
Up = 0,93 W/(m2.K) - panel s Uy = 0,78 W/(m?.K)
Up = 0,92 W/(m?2.K) — panel s Up= 0,77 W/(m?.K)
Ub = 0,90 W/(m2.K) — panel s Up= 0,74 W/(m? K)
Up = 0,89 W/(m2.K) — panel s Up = 0,71 W/(m2.K)
Ub = 0,88 W/(m2.K) — panel s Up= 0,70 W/(m?.K)
Up = 0,82 W/(m2.K) — panel s Up = 0,60 W/(m2.K)
Uo = 0,77 W/(m2.K) - panel s Up = 0,52 W/(m2.K)
Up = 0,75 W/(m2K) — panel s Up = 0,47 W/(m2.K)

Uo = 0,69 W/(m2.K) — panel's U, = 0,37 W/(m2.K)

* Prvni hodnota plati pro ramecek a TGIl-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14), druha hodnota pro ramegek
Chromatech Ultra F a tfeti hodnota pro rAmegky Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium.

Soucinitel prostupu
tepla Up*

Osvédéeni je vystaveno na zékladé Protokolu o vypodtu souginitele prostupu tepla U podle CSN EN
ISO 10077-1 &. U-001-21 vydaného dne 11.01.2021 Oznamenym subjektem 1389 - MENDELU, pracovisté
Zlin, K Cihelné 304.
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