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EN 14351-1:2006+A1:2010

PoV &. DHOJ IV-78 INTEGRAL/01-2014

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Jedinecny identifikacni kod vyrobku:

Drevohlinikové okno 78 (jednoduché) - DHOJ IV-78 INTEGRAL

Zamyslené pouziti: Okna jsou uréena pro pouziti do bytovych a nebytovych objekti, na které se
nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd’ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznameny subjekt: Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32
Zlin — Louky
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Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Dfevohlinikova okna jednokfidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci,
vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E900
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpecné latky neuvolniuje
Unosnost bezpe&nostnich zafizeni 350 N
Akustické vlastnosti NPD
Ug =1,1 1,2 (1,2) W/(m?.K)
— 2
Soudinitel prostppu tepla Uy — hodnota v zavorce 89 ; (1)(7) 015;;) Eggzyvvc(?mf })()
plati pro meranti 9 - J . —
Ug=0,6 0,82 W/(m*.K)
Ug = 0,5 0,75 W/(m°.K)
Ug =11 0,63
Ug=1,0 0,5
Radiac¢ni vlastnvos’ti - solérni faktor (celkovy Cinitel U.=07 05
prostupu sluneéni energie) g o — =k :
Uy =0,6 0,5
Ug=0,5 0,5
Ug =11 0,8
Ug=1,0 0,71
Radiac¢ni vlastnosti — svételny €initel prostupu t, Ug=0,7 0,71
Uy =0,6 0,71
Ug=0,5 0,71
Priivzdu$nost Ttida 4

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

17.09.2014 Zdar nad Sazavou feditel spole¢nosti
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