PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 01 Zd'ar nad Sazavou
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CSN EN 14351 —1 + A2

PoV €. PO-76 MD-RK/01-2020

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Plastové okno 76 MD a balkénové dvere 76 MD, rovné

Typové oznaceni:PO-76MD-RK

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvere jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objektu, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd’'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o pocate¢ni zkousce typu €. 1390 — CPD - 002 — 12/Z ze dne 03.01.2012, Protokolu o
vypocétu €. V-001/12 ze dne 02.01.2012 a v Protokolu o zkousce €. 302/10, 303/10, 304/10, 580/10.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Plastova okna jednokfidlova a dvoukfidlova se sloupkem a klapackou — otevirava a
sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 4 CSN EN 14351 — 1 + A2
Odolnost proti zatizeni vétrem — priihyb ramu Trida C CSN EN 14351 —1 + A2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E1050 CSN EN 14351 —1 + A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351 —1 + A2
Nebezpeéné latky neobsahuje CSN EN 14351 —1 + A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351 —1 + A2
4-16-4 32 (-1;-5) dB
6-16-4 37 (-1;-5) dB
Akustické vlastnosti 10-16-6 39 (-1;-3)dB | CSN EN 14351 —1 + A2
VSGSI 44.1-16-6 40 (-1;-4) dB
VSGSI 66.2-16-VSGSI 44.2 45 (-2;-5) dB
Ug=1,1 1,2 W/(m?.K)
Ug=1,0 1,1 W/(m?.K)
Ug=0,7 0,92
Souginitel prostupu tepla Wi(m?.K) CSN EN 14351 — 1 + A2
Ug=0,6 0,85
W/(m?2.K)
Ug=0,5 0,79
W/(m?2.K)
Ug=11 0,6
L ) o ) Ug=1,0 0,51
Iiagjlacnl vlastnosti — vso!arm faktor (celkovy Ug= 0.7 052 SSN EN 14351 — 1 + A2
Cinitel prostupu slunecni energie) g
Ug=0,6 0,52
Ug=0,5 0,52/0,43*
Ug=11 0,82
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu Ug=1,0 0,77 ESN EN 14351 — 1 + A2
Tv Ug=0,6 0,74
Ug=0,5 0,74/0,65*
Pravzdugnost TFida 4 CSN EN 14351 — 1 + A2

POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétSich
rozmérQ plati pfiloha B CSN EN 14351-1+Al — 2,7 m2 < celkova plocha < 3,6 m2 - Rw opravené o -1 dB, 3,6
m? < celkova plocha < 4,6 m? - Rw opravené o -2 dB, 4,6 m? < celkova plocha - Rw opravené o -3 dB.

* prvni hodnota pro sklo 4-18-4-18-4, druha hodnota 4-16-4-16-4
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vyklapéci, pevné

Tabulka 2 - Plastové balkonové dvere jednokiidlové — otevirava a sklapéci, oteviravé, sklapéci,

\

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Trida 4 CSN EN 14351 — 1 + A2
Odolnost proti zatizeni vétrem — prilhyb ramu Trida C CSN EN 14351 — 1 + A2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E1050 CSN EN 14351 — 1 + A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351 — 1 + A2
Nebezpeéné latky neobsahuje CSN EN 14351 —1 + A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350N CSN EN 14351 — 1 + A2
4-16-4 32 (-1;-5) dB
6-16-4 37 (-1;-5) dB
Akustické vlastnosti 10-16-6 39 (-1;-3)dB | CSN EN 14351 —1 + A2

VSGSI 44.1-16-6 40 (-1;-4) dB
VSGSI 66.2-16-VSGSI 44.2 | 45 (-2;-5) dB
Ug=1,1 1,2 W/(m? .K)
Ug=1,0 1,1 W/(m?.K)
Ug=0,7 0,92
Soucinitel prostupu tepla Wi(m?2.K) CSN EN 14351 — 1 + A2
Ug=0,6 0,85
W/(m?2.K)
Ug=0,5 0,79
W/(m?.K)
U=1,1 0,6
. wo g : P . Ug = 1’0 0’51
e rosops auntn snergey g 0"
Ug=0,6 0,52
Ug=0,5 0,52/0,43*
U=1,1 0,82
L . . o Ug=1,0 0,77 .
Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv Uy = 0.6 0.74 CSN EN 14351 -1 + A2
Ug=0,5 0,74/0,65*
Priivzdugnost Tfida 4 CSN EN 14351 — 1 + A2

vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

12.09.2020 Zdar nad Sazavou

-

Ing. Edmund Neubauer
feditel spolecnosti
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POZNAMKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétSich
rozmérQ plati ptiloha B CSN EN 14351-1+Al — 2,7 m2 < celkova plocha < 3,6 m2 - Rw opravené o -1 dB, 3,6
m? < celkova plocha < 4,6 m? - Rw opravené o -2 dB, 4,6 m? < celkova plocha - Rw opravené o -3 dB.

* prvni hodnota pro sklo 4-18-4-18-4, druha hodnota 4-16-4-16-4

Vlastnosti plastovych oken 76 MD a balkénovych dveri 76 MD, predsazenych jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na
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