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Rolety venkovni

JelikoZ jsou okna velmi citlivou sou&asti domu, zaslouZi si, aby byla chranéna.
Ochrannou funkci beze zbytku spini vnéjsi rolety.

Rolety jsou slozeny z lamel, vyplnénych polyuretanovou pénou. Vyznaduji se vysokou
kvalitou povrchové Upravy a jsou proto nenarocné na udrzbu. Provedeni povrchové
Upravy chrani roletu pred vlivem slune¢niho zareni.

Lamely: ¢ Ovladant:
po stranéch jezdi ve vodicich listach a nahore rucné tkalounem navijenym pruzinou do navijeCe
se roluji do boxu i naramu okna, popt. klikovym navijeCem
- mohou byt plastové nebo hlinikové i - elektromotorem, dalkovym ovladanim,
- nabizime je v nékolika zékladnich barvach, ¢asovym spinacem centralné
v imitaci dieva dle barvy oken, nebo skupinové

poptf. stfikané barvou dle stupnice RAL

Hlavni prednosti rolet:

Tepelné izolacni viastnosti
- v Zimé zabrani tyto vlastnosti nezadoucimu uniku tepla z mistnosti, v 1été naopak ochrani pfed nepiijemnym teplem z venku

Ochrana pred povétrnostnimi vlivy
- zatazené rolety ochrani okna v nepfiznivém pocasi pred snehem, lijaky, krupobitim atd.

Ochrana proti nadmérnému svétiu
- rolety umoZriuji plynulou regulaci dopadajiciho svétla az do Uplného zastineni

Ochrana proti pohlediim
- po setméni ochrani osvétlenou mistnost pred zvédavymi pohledy z venku

Ochrana proti vioupani
- zataZené rolety jsou znacnou prekazkou a zvysSuji tak ochranu Vaseho majetku

Ochrana proti hluku

Rozdéleni rolet podle umisténi boxu:

Predokenni:
- viditelny box z hlinikového plechu se zkosenou dolni hranou

- vySka 125 - 180 mm dle vySky okna
- doporucené rozsiteni rdmu pro zakryti boxu zevnitf zejména u novych oken

Nadokenni:
1. plastovy box s vyskou 142 - 215 mm montovany jako soucast okna, zatepleny viozkou z polystyrenu

2. hlinikovy box ( fasadni box) s heraklitovou nebo polystyrenovou deskou, ukryty v pfedem upraveném prekladu a zaomitany
3. styroporovy box osazeny do prekladu pred betonazi
4. box kryty v prefabrikovaném prekladu s dodatenou montazi rolety

okna
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Parapetni desky

Detaily dotvareji celek. Parapetni desky jsou pravé tim
prvkem, ktery umi dotvofit celkovy dojem z oken.
Zvolit miZete materidl, barevné provedeni &i Sitku
nabizenych parapetnich desek.

Vnitini parapetni desky

Plastové z tvrdého PVC,
komdrkové znackové z profilového systému:

PARAMONT
Sitka: 180 - 600 mm
tloustka: 20 mm
barva: bila, carrarsky mramor, zlaty dub,

hlinik, buk, treSen

PARR /(0

Drevotriskové s plastovymi krytkami:

Sitka: 150 - 800 mm
tloustka: 20 mm
barva: bila, Sedy mramor, Seda uni, rizovy mramor,

casablanca, olSe, kastan, smrk, javor, buk, dub svétly,
dub tmavy, tfeSen, mahagon, kraket

Venkovni parapetni desky

Z profilovaného silnosténného hlinikového materidlu
RBB40 s plastovymi dilatacnimi koncovkami:

Sirka: 50 - 400 mm
barva: bila, stfibrna, bronz, hnéda

Ohybané z plechu:

materidl:  pozinkovana ocel
titan-zinek
pozinkovana ocel s polyesterovou vrstvou (LINDAB)
hlinik
meéd’

A4 ”

Zaluzie - vnitini

Jsou Uéinnou ochranou proti nezadoucimu sluneénimu zareni, které mize zpdsobit ztratu originalni
doplnkd. VAs interiér si tedy uchova svoji krdsu po dlouhou dobu. Prednosti Zaluzif je moznost nastaveni Iam
do libovolné polohy, &imz Ize regulovat miru svétla v dané mistnosti. Vnitini Zaluzie rozli§ujeme na hori

Horizontalni
Elegantni a esteticky interiérovy prvek.

Lamely:

- glitina hlinikku a manganu

- Sitka 25 mm

- rlzné barevné provedeni umoznujici
sladéni s okennimi ramy

Ovladani:

- ISSO KASKO: vytahovani a naklapéni
lamel kulickovym fetizkem
s pouzitim tuzemskych komponentt

- ISODESIGN: obdobny systém
jako u ISSO KASKO
s pouzitim zahrani¢nich komponent

Horizontalni meziskelni

Lamely:

- jsou umistény v rozsifené dutiné dvojskla

- Sitka 25 mm

- ovladaji se kulickovym fetizkem
vyvedenym na bok okna

Vertikalni
yjimecna schopnost skloubeni funk&nosti s dekorativnosti, pro zastinéni i atypickych prostor.

Lamely:  textilni dle vybéru z katalogu

Ovladani: provazkem se zavazim na konci pro roztahovani a zatahovani a fetizkem pro polohovani lamel

Sité proti hmyzu

et

Velmi Uc¢innou ochranou Vaseho bydleni jsou predevsim v letnich mésicich protihmyzové sité.
Jde o ramecky vyplnéné sitovinou, které se upevnuiji zevnitf z mistnosti na ramy oken
otocnymi prichytkami. Zabranuiji tak pfi otevieném okné pfistupu hmyzu do mistnosti,

ne véak Cerstvému vzduchu Je mozna jejich kombinace s jinymi prvky,

Material:
- ramecek hlinikovy v barvé bilé, hnéde, popr. drevodecor dle barvy okna
¢ ‘ - viastni sitka ze skelného vlakna Sedé barvy zajistujici snadnou udrzbu

Typy: )
- pevné vsazovaci
- oteviraci

- svinovaci



