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EN 14351-1:2006+A1:2010

PoV ¢. DD-78/01-2017

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Drevéné vné€jsi (vehodové) dvere 78
Typové oznaceni: DD-78

Zamyslené pouZiti: Vnéjsi (vchodové) dvere jsou urceny pro pouZziti do bytovych a nebytovych objekti, na
které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd’ar nad Sazavou 1
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovéni a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné
304, 764 32 Zlin — Louky provedl uréeni typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o uréeni typu
vyrobku ¢. 1390 — CPR - 256 — 13/Z ze dne 09.10.2013.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 - Dievéné vnéjsi dvete jednokiidlové, dovnitt otviravé, otocné, plné, prosklené

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — zkusebni tlak Ttida 3 EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — prihyb ramu Ttida C EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 2A — vodefnéené i EN 14351-1:2006+A1:2010
zaméené
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Nebezpecné latky neobsahuje EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti narazu npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Unosnost bezpe¢nostnich zaiizeni npd EN 14351-1:2006+A1:2010

Vyska a sitka (minimaln{ prichozi)

Uvedeny ve smlouvé

EN 14351-1:2006+A1:2010

MozZnost tGniku npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1:2006+A1:2010
ot 213l 13 PUR vt GV e
Ug =10+ 1,1 W/(m’K) EN 14351-1:2006+A1:2010
Up=1,13
Z{i’i%f 0,99 W/(m2K)
Radia¢ni vl i — soldrni faktor (celkovy Cinitel et s
Slinﬁécl?il;l:rs;rils)sg soldrni faktor (celkovy Einitel prostupu Ue=1.0 0.50 EN 14351-1:2006+A1:2010
Ug=0,7 0,54
Ug=1,1 0,80
Radiac¢ni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu Tv Us=1,0 0,71 EN 14351-1:2006+A1:2010
Ug=0,7 0,74
Priivzdusnost Ttida 4 EN 14351-1:2006+A1:2010
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Tabulka 2 - Dievéné vnéjsi dvere jednokiidlové, ven oteviravé, otocné, plné, prosklené

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebn{ tlak Tiida 3 EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — prihyb ramu Tiida C EN 14351-1:2006+A1:2010

Vodotésnost — nestinéné (metoda A)

Trida 2B — odemcené

EN 14351-1:2006+A1:2010

Tiida 3B - zamcené
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Nebezpecné latky neobsahuje EN 14351-1:2006+A1:2010
Odolnost proti ndrazu npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Unosnost bezpe¢nostnich zaiizeni npd EN 14351-1:2006+A1:2010

Vyska a §itka (minimaln{ prichozi)

Uvedeny ve smlouvé

EN 14351-1:2006+A1:2010

MoZnost tGniku npd EN 14351-1:2006+A1:2010
Akustické vlastnosti npd EN 14351-1:2006+A1:2010
ot 23 sl 1 PUR g Gl Wi
Ug=10+ 1,1 W/(m?K) EN 14351-1:2006+A1:2010
Up=1,13
l{]i =01’1)IL 0,99 W/(m?K)
Radiani vl i — solarni faktor (celkovy Ginitel S 1 L
slinlezcrﬁle\; :rs;rileo)sg solarni faktor (celkovy Cinitel prostupu Ue=1.0 0.50 EN 14351-1:2006+A1:2010
Ug=0,7 0,54
Ug=1,1 0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu Tv Ug=1,0 0,71 EN 14351-1:2006+A1:2010
Ug=0,7 0,74
Pravzdusnost Ttida 4 EN 14351-1:2006+A1:2010

Vlastnosti direvénych vnéjSich (vchodovych) dveri 78 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v tabulce 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

9. 1.2017 Zd'4r nad Sdzavou

DIG: CZ65276507 | www.pksokna.cZ
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