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PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
PoV &. HD-MB86FL/01-2017

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové vnéjsi (vchodove) dvere, systém Aluprof MB 86 Fold
line

Typoveé oznaceni: HD-MB86 Fold line

Zamyslené pouziti: Hlinikové dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na
které se nevztahuji pozadavky reakce na ohen a pozarni odolnost. Dvefe bud’ s prahlednou,
prasvitnou nebo nepruisvitnou vyplni uzaviraji priichodni otvory ve vnéjSich (pfipadné i vnitfnich)
sténach. Jsou uréeny pro denni osvétleni, popf. prirozené (pfimé) vétrani vnitrnich prostor
budov. PIni i funkce tepelné izolaéni, zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym
povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507

Systém posuzovani a ovéfovani vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovérovani vlastnosti z Building Elements Engineering Department ITB potvrzuje vlastnosti
vyrobku: 29.12.2016
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikové dvefe skladaci se Ctyfmi kfidly, oteviravé dovnitf

Rozsah testli

Vlastnosti Testovaci metoda Klasifikace Klasifikace standard
Typy testu
Trida 3 PN-EN 12207:2001
Privzdusnost PN-EN 1026:2016 Trida 3 EN 12207:2016

Vodotésnost

PN-EN 1027:2016

Ttida 4A (150 Pa)

PN-EN 12208:2001

Odolnost proti zatizeni vétrem -
vychyleni

Trida C1 (400Pa)/B1
(400Pa)

Bezpecénostni test PN-EN 12211:2016 .+/- 600Pa PN-EN 12210:2001

Zatézova kapacita bezpecnostnich PN-EN 14351-

prvku PN-EN 14351-1+A1:2010 vyhovuje 1+A1:2010
Dodatecné vlastnosti

Odolnost proti roztaznosti PN-EN 14608:2006 Trida 4A PN-EN 13115:2002

Odolnost proti zkrouceni PN-EN 14608:2006 Trida 4A PN-EN 13115:2002

Odolnost proti narazu

PN-EN 13049:2004

Trida 2 (300mm)-
zvenku Trida 4
(700mm) zevnitf

PN-EN 13049:2004
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Tabulka 2 — Hlinikové dvefe jednokfidlové, dovnitf oteviravé

Rozsah testli

Klasifikace
Vlastnosti Testovaci metoda Klasifikace standard
Typy testu

Trida 4 PN-EN 12207:2001
Privzdusnost PN-EN 1026:2016 Trida 4 EN 12207:2016
Vodotéstnost PN-EN 1027:2016 Trida 9A (600 Pa) PN-EN 12208:2001
Odolnost proti zaitzeni vétrem - Trida C1 (400Pa)/B1
vychyleni (400Pa)
Bezpecénostni test PN-EN 12211:2016 .+/- 600Pa PN-EN 12210:2016

Dodatecné vlastnosti

Odolnost proti roztaznosti PN-EN 14608:2006 Trida 4 PN-EN 13115:2002
Odolnost proti zkrouceni PN-EN 14608:2006 Trida 4 PN-EN 13115:2002

Odolnost proti narazu

PN-EN 13049:2004

Trida 2 (300mm)-
zvenku Trida 4
(700mm) zevniti

PN-EN 13049:2004

Vysledky testt jsou v souladu s prohlasenim €. LZE01-01036/16/R282NZE. Tyto vysledky

odpovidaji testovanym vlastnostem, mohou byt pouzity pro CE znaceni v souladu s pravidly

specifikovanymi v produktovém standardu.

Vlastnosti hlinikovych vnéjsich dvefi, systém Aluprof MB 86 Fold line jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce.

Platnost této klasifikace vyprsi v pripadé zmény vyrobeného sortimentu komponentii nebo

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

18.12.2017 Zdar nad Sazavou

technologie

Ing. Edmund Neubauer
feditel spolecnosti

www.pksokna.cz




