
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
 
Lehký obvodový plášť, systém Reynaers CW50 HI 
 

Typové označení: HLOP-CW50 
 

Zamýšlené použití: Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se 
nevztahují požadavky požární odolnost. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné 
proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod. 

 
Výrobce: 

PKS okna a.s.  
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 

Česká republika  
IČ: 65276507 

 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:  systém 3 

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 0960 – SKG-IKOB se sídlem 
Poppenbouwig 56 Geldermalsen 4191 Netherlands provedl zkoušku typu výrobku podle systému 
3 a vydal protokol č. 15.00669 ze dne 27.10.2015, protokol č. 16.00092 ze dne 09.02.2016, protokol 
č. 17.01364 ze dne 29.01.2018. Oznámený subjekt č. 1488 Institut techniki budowlanej se sídlem 
Filtrowa 1 Warszawa 00-611 Poland provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal 
protokol  LK00-0948/14/R68NK ze dne 18.08.2014, protokol LA/1365/06 ze dne 28.09.2006. 
Oznámený subjekt č.1136 Belgian Building Research Institute se sídlem Aarlenstraat 53 Brussel 
1040 Belgium provedl zkoušku typu výrobku a vydal protokol CAR 5010/1 ze dne 05.04-2005. 
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 Vlastnosti výrobku: 
 
 Tabulka 1 – Lehký obvodový plášť 

 
 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 

Odolnost proti zatížení větrem  
2000 Pa (15.00669) 

2400 Pa (LK00-00948/14/R68NK) 
EN 13830:2004 

Odolnost proti nárazu 
Třída I5 / E5 (CAR 5010/1) 

min rozměr skla 1500x2100 mm 
EN 13830:2004 

Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) 
Třída RE1200 (15.00669) 

Třída RE1950 (LK00-00948/14/R68NK) 
EN 13830:2004 

Únosnost bezpečnostních zařízení npd EN 13830:2004 

Akustické vlastnosti 
6-15-4; 35 (-2;-5) dB (LA/1365) 

STP44.2-20-STP66.2; 47 (-2;-5) dB (LA/1365) 
EN 13830:2004 

Součinitel prostupu tepla  Vypočtená hodnota pro jednotlivá stavební díla EN 13830:2004 
Průvzdušnost Třída AE 750 (15.00669) 

Třída AE 1950 (LK00-00948/14/R68NK) 
EN 13830:2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti hliníkového lehkého obvodového pláště, systém Reynaers CW50HI  
jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává  

na výhradní odpovědnost výrobce.  
 

 

 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ………………………… 
          Ing. Edmund Neubauer 
01.06.2018  Žďár nad Sázavou                      ředitel společnosti 


