PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 01 Zd'ar nad Sazavou
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EN 14351-1 + A2

PoV €. PD-76-K/01-2020

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Plastove dvere 76, systém Kommerling

JedineCny identifikaCni kod vyrobku: PD-76-K

Zamyslené pouziti: Vnéjsi (vchodové) dvere jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objekt, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznameny subjekt: Oznameny subjekt ¢. 1390 — Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., pracovisté
Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky
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Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové vnéjsi dvefe jednokiidlové — otoCné, piné, prosklené, dovnitf oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 9A

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpecné latky neuvolfiuje

Odolnost proti narazu NPD

Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD

Vys$ka a Sifka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé

Moznost uniku NPD

Akustické vlastnosti NPD
Ug=1,1 1,3/ 1,3/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=1,0 1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=0,8 1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m?.K)
Ug=0,7 1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m?.K)
Ug=0,6 0,98/ 0,96/ 0,94 W/(m?.K)

Soucinitel prostupu tepla — Ug=0,5 0,92/ 0,90/ 0,88 W/(mZ2.K)

ChroFr)nateéh Ultra F a tfe?f hrz)dnota pfi pouziti skla Up = 1,26 1,3 Wi(m?.K)

s rameckem Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal Up = 0,90 1,1 W/(m?.K)

T-Spacer Premium. Up = 0,88 1,1 W/(m2.K)
Up = 0,81 1,0 W/(m?.K)
Up = 0,80 1,0 W/(m?.K)
Up=0,74 0,97 W/(m?.K)
Up = 0,73 0,96 W/(m?.K)
Up = 0,68 0,93 W/(m?.K)
U=11 0,63
Ug=1,0 0,50

Radiacni vlastnosti — solarni faktor (celkovy cinitel Ug=08 0,50

prostupu sluneéni energie) g Ug=0,7 0,50
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,50
U=11 0,80
Ug=1,0 0,71

R Ug=0.38 0,71

Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv Ug= 0.7 071
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71

Pravzdusnost Ttida 4

www.pksokna.cz



/Tabulka 2 - Plastové vnéjSi dvere jednokfidlové — otoCné, pIné, prosklené, ven oteviravé \

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) NPD

Vodotésnost — stinéné (metoda B) Trida 4B

Nebezpecné latky neuvolfiuje

Odolnost proti narazu NPD

Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD

Vy$ka a Sitka (minimalni prichozi) Uvedeny ve smlouvé

Moznost uniku NPD

Akustické vlastnosti NPD
Ug=1,1 1,3/ 1,3/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=1,0 1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=0,8 1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)
Ug=0,7 1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m?.K)
Ug=0,6 0,98/ 0,96/ 0,94 W/(m?.K)

Soucinitel prostupu tepla — Ug=0,5 0,92/ 0,90/ 0,88 W/(m2.K)

WA R BT TS

Chromatoch Ultra F & freti hodnota pfi pousiti skia |—J2= 126 1,3 Wi(m?K)

s rameckem Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal Up = 0,90 1,1 W/(m?.K)

T-Spacer Premium. Up=0,88 1,1 Wi(m?2.K)
Up = 0,81 1,0 W/(m?.K)
Up = 0,80 1,0 W/(m?.K)
Up = 0,74 0,97 W/(m?.K)
Up=0,73 0,96 W/(m?.K)
Up = 0,68 0,93 W/(m?.K)
Ug=1,1 0,63
Ug=1,0 0,50

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel Ug=0.8 0,50

prostupu sluneéni energie) g Ug=0,7 0,50
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,50
U=11 0,80
Ug=1,0 0,71

R, Ug=08 0,71

Radiacni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv Ug= 0.7 071
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71

Pravzdusnost Tfida 4
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/Tabulka 3 - Plastové vnéjsi dvere jednokfidloveé s pevné zasklenym bo¢nim dilem — oto¢né, pm
prosklené, dovnitf oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 7A

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpecéné latky neuvolfiuje

Odolnost proti narazu NPD

Unosnost bezpe&nostnich zafizeni NPD

Vyska a Sitka (minimalni priichozi) Uvedeny ve smlouvé

MoZnost uniku NPD

Akustické vlastnosti NPD
Ug=1,1 1,3/ 1,3/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=1,0 1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=0,8 1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m?.K)
Ug=0,7 1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m?.K)
Ug=0,6 0,98/ 0,96/ 0,94 W/(m?.K)

Soucinitel prostupu tepla — Ug=0,5 0,92/ 0,90/ 0,88 W/(m2.K)

Swispacer, druha hodnota ph pouzif skia s rameckem [— S22 L3 Wil

Chromatoch Ultra F & ffell hodnota pfi pousiti skia |—J2= 126 1,3 WK(m?.K)

s rameckem Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal Up = 0,90 1,1 Wi(m?.K)

T-Spacer Premium. Up=0,88 1,1 W/(m2.K)
Up=0,81 1,0 W/(m?.K)
Up = 0,80 1,0 W/(m?.K)
Up=0,74 0,97 W/(m?.K)
Up = 0,73 0,96 W/(m?.K)
Up = 0,68 0,93 W/(m?.K)
U=11 0,63
Ug=1,0 0,50

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel Ug=0,8 0,50

prostupu slunecni energie) g Ug=0,7 0,50
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,50
U=11 0,80
Ug=1,0 0,71

R Ug=0.38 0,71

Radiacni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv Ug= 0,7 071
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71

Privzdu$nost TFida 3
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Tabulka 4 - Plastové vnéjsi dvefe dvoukfidlové — otocné, pIné, prosklené, dovnitf oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C2/B2

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 5A

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpecéné latky neuvolfiuje

Odolnost proti narazu NPD

Unosnost bezpe&nostnich zafizeni NPD

Vyska a Sitka (minimalni priichozi) Uvedeny ve smlouvé

MoZnost uniku NPD

Akustické vlastnosti NPD
Ug=1,1 1,3/ 1,3/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=1,0 1,2/ 1,2/ 1,2 W/(m?.K)
Ug=0,8 1,1/ 1,1/ 1,1 W/(m?.K)
Ug=0,7 1,0/ 1,0/ 1,0 W/(m?.K)
Ug=0,6 0,98/ 0,96/ 0,94 W/(m?.K)

Soucinitel prostupu tepla — Ug=0,5 0,92/ 0,90/ 0,88 W/(m2.K)

Swispacer, druha hodnota ph pouzif skia o rameckem [— S22 L3 Wil

Chromatoch Ultra F & ffell hodnota pfi pousiti skia |—J2= 126 1,3 WK(m?.K)

s rameckem Swisspacer Ultimate a Super Spacer TriSeal Up = 0,90 1,1 Wi(m?.K)

T-Spacer Premium. Up=0,88 1,1 W/(m2.K)
Up=0,81 1,0 W/(m?.K)
Up = 0,80 1,0 W/(m?.K)
Up=0,74 0,97 W/(m?.K)
Up = 0,73 0,96 W/(m?.K)
Up = 0,68 0,93 W/(m?.K)
U=11 0,63
Ug=1,0 0,50

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel Ug=0,8 0,50

prostupu sluneéni energie) g Ug=0,7 0,50
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,50
U=11 0,80
Ug=1,0 0,71

L . . . Ug=0,8 0,71

Radiacni vlastnosti — svételny &initel prostupu tv Ug= 0,7 071
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,71

Privzdu$nost TFida 3

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto
prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

5 Ing. Edmund Neubauer
01.06.2017 Zdéar nad Sazavou feditel spolecnosti
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